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CAPAROL

PRESTANDADEKLARATION

Produktnamn:

Capatect ThermoSan Fasadputs R + K

Produkttypens unika identifikationskod:
Nr.. DD_19 002 0237

Avsedd anvandning:

Fabrikstillverkad puts med organiskt bindemedel for utvandigt bruk pé vaggar, tak och pelare

Tillverkare:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, RoRRd6rfer StralRe 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System for beddmning och fortldpande kontroll av prestanda:

System 3 (Brandegenskaper) / System 4 (andra vasentliga egenskaper)

Harmoniserad standard:

EN 15824:2017

Anmalt organ:
MFPA Leipzig
NB: 0800

Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda
Vattenanggenomslapplighet V1
Vattenabsorption W3
Vidhéftningshallfasthet 20,3 MPa
Hallbarhet NPD
Varmeledningsformaga NPD
Brandforhallande A2-s1,d0
Farliga @mnen NPD

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med forordning (EU) No. 305/2011 péa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

P.p. Hardy Rudiger, Teknisk chef Fasadsystem

Ober-Ramstadt, 2019-03-05




