SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006
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Version Revisionsdatum: Tryckdatum Datum for senaste utfardandet: 01.12.2020
2.2 03.11.2021 05.10.2022 Datum for det forsta utfardandet:
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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn : Putzgrund 610 Trans

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéandning av &mnet eller :  Vattenburna farger
blandningen
Rekommenderade : inom adekvat anvandning - ingen

begrénsningar av
anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foretag . DAW NORDIC AB
Huvudkontoret Goteborg
Marieholmsgatan 52
415 02 Goteborg

Telefon : +46317505200
Telefax © +4631461106
E-postadress : miljo@dawnordic.se

Ansvarig/distributor

1.4 Telefonnummer foér nédsituationer

Telefonnummer for : Vid olycksfall ring 112 och begér giftinformationscentralen
nodsituationer 1

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.

2.2 Méarkningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste
soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Skyddsangivelser
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2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EVU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk natur . Emulsionsféarg, emissions fri och ldsningsmedel fri

Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr

Registreringsnummer
Amnen med ett gransvérde for exponering pa arbetsplatsen :

limestone 1317-65-3 >=30-<50
215-279-6

quartz (SiO2) 14808-60-7 >=1-<10
238-878-4
01-2120770509-45

mica 12001-26-2 >=1-<10

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmén rekommendation :  Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person.
Vid illamaende kontakta lakare (visa om mdjligt etiketten).
Flytta fran farligt omrade.
Personer som ger forsta hjalpen méaste skydda sig sjalva.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
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Vid hudkontakt

Anvénd INTE l6sningsmedel eller thinner.

Vid kontakt, skélj huden omedelbart med tval och rikliga
mangder vatten.

Vid 6gonkontakt

Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skolja.

Vid fortaring

Sok medicinsk hjalp.

Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Vid nedsvaljning, framkalla INTE krékning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna,

Ingen kand.

bade akuta och fordrojda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt

kravs
Behandling

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel

Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller

koldioxid.

Anvand slackningsmedel som &ar [Ampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.

Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och
utvidga branden.

Olampligt slackningsmedel

Ingen kand.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid

brandbek&mpning sasom:

Vid brand kan héalsoskadliga sonderfallsprodukter bildas

Kolmonoxid, koldioxid och oférbréanda kolvaten (rok).

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for
brandbek&mpningspersonal

Ytterligare information

Anvand tryckluftsmask om noddvandigt vid brandbek&ampning.

Standardférfarande for kemikaliebrander.

Produkten i sig sjélv brinner inte.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddsatgarder : Anvand skyddsskor eller stévlar med grova gummisulor.
Materialet kan ge upphov till hala férhallanden.
Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kladerna.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sakert satt.
Om produkten fororenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder . Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand,
kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sadgspan).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For ytterligare information se Avsnitt 7 i sékerhetsdatabladet.
,For personligt skydd se avsnitt 8.,F6r avfallshanteringe se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Ra&d for saker hantering . For personligt skydd se avsnitt 8.
Inga speciella tekniska skyddsatgarder erfordras.

Aktuellt produktblad fér denna produkt och dess behandling
skall ocksa foljas via www.caparol.se.

Atgarder betraffande hygien :  Tvétta handerna fore intag av féda, dryck eller fére rokning. At
inte, drick inte och rok inte nér du anvander produkten.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Fdrstors av frysning. For att behalla produktkvaliteten, lagra ej

behallare i varme eller direkt solljus. Forvara i rumstemperatur i
originalforpackningen. Oppnad behallare skall aterforslutas val
och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage.

Rad fér gemensam lagring . Forvara atskilt frin oxidationsmedel och starkt sura eller
alkaliska material.
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7.3 Specifik slutanvandning

Specifika . Informationen saknas.
anvandningsomraden

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssatt)

limestone 1317-65-3 NGV (Respirabel | 2,5 mg/m3 SE AFS
fraktion)

Ytterligare information: For damm eller dimma av @mnen som har sarskilda
gransvarden tilllAmpas dessa varden., Med inhalerbar fraktion menas den
dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner for métning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktéristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for méatning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern ar normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

NGV (inhalabel 5 mg/m3 SE AFS
fraktion)
Ytterligare information: Foér damm eller dimma av @mnen som har sarskilda
gransvarden tilllAmpas dessa varden., Med inhalerbar fraktion menas den
dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner for matning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktéristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for métning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern &r normalt 37 mm, men kan &ven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

quartz (SiO2) 14808-60-7 | NGV (Respirabel | 0,1 mg/m3 SE AFS
fraktion)
Ytterligare information: Medicinska kontroller kan krévas for hantering av
amnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. For
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vissa @mnen ska arbetsgivaren erbjuda lakarundersdkning och for andra
amnen géller krav pa periodisk lakarundersokning och
tjanstbarhetsbeddmning. Se foreskrifterna om kemiska arbetsmiljorisker och
foreskrifterna om kvarts - stendamm i arbetsmiljon., Amnet ar
cancerframkallande., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som
definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner foér matning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktaristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for méatning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern &r normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

TWA 0,1 mg/m3 2004/37/EC
(Respirabelt
damm)

Ytterligare information: Carcinogener eller mutagena &mnen

mica

12001-26-2 | NGV (Respirabel | 2,5 mg/m3 SE AFS
fraktion)

Ytterligare information: For damm eller dimma av @mnen som har sarskilda
gransvarden tilllampas dessa varden., Med inhalerbar fraktion menas den
dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner fér matning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktéristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for méatning av luftourna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern ar normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

NGV (inhalabel 5 mg/m3 SE AFS
fraktion)

Ytterligare information: F6r damm eller dimma av @mnen som har sarskilda
gransvarden tilllampas dessa varden., Med inhalerbar fraktion menas den
dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner foér matning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktéristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for méatning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de patrtiklar (aerosoler) som fastnar
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pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern &r normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd . Skyddsglaségon
Handskydd
Material : Nitrilgummi
Handsktjocklek : 0,2mm
Skyddsindex : Klass 3
Anmarkning :  Tvatta handskarna med tval och vatten innan de tas av.

Anvand lampliga handskar testade enligt EN374.

Hud- och kroppsskydd . Skyddsskor
Langarmad kladsel

Valj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga
amnet pa arbetsplatsen.

Huden skall tvattas ren efter kontakt.
Andningsskydd : Personligt andningsskydd behévs normalt inte.

Vid spray applicering: Undvik inandning av sprutdimma.
Anvand A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmalning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . vétska

Farg . Ingen tillganglig data
Lukt . Ingen tillganglig data
Lukttréskel . Inte tillampligt
Smaltpunkt/fryspunkt :  ej faststallt
Kokpunkt/kokpunktsintervall :  ej faststallt
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Ovre explosionsgrans / Ovre ej faststallt

antédndningsgrans

Nedre explosionsgrans / ej faststallt

Nedre antédndningsgrans

Flampunkt Inte tillamplig

Sjalvantandningstemperatur ej faststallt

Sonderfallstemperatur Inte tillamplig

pH-varde 8-9

Koncentration: 100 %
Viskositet

Viskositet, dynamisk
Loslighet

Loslighet i vatten
Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten
Angtryck
Relativ densitet

Densitet

Relativ &ngdensitet

9.2 Annan information
Explosiva &mnen /
blandningar
Oxiderande egenskaper
Brandfarlighet (vatskor)

Avdunstningshastighet

Ingen tillganglig data

fullstandigt blandbar

ej faststallt

ej faststallt
ej faststallt
1,5600 gr/cm3

ej faststallt

Inte tillamplig
Inte tillamplig
Produkten ar inte brandfarlig.

Inte tillamplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen s6nderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.
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10.2 Kemisk stabilitet
Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner . Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt
anvisningarna.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Skydda mot frost, hetta och solljus.
undvikas

10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas . Ej blandbar med syror och baser.
Far ej blandas med oxiderande amnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen soénderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet : Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet . Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pé grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet . Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pé grundval av

tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fratande/irriterande pa huden

Produkt:

Anmarkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier ar
produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation

Produkt:

Anmaérkning . Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier ar
produkten inte ansedd att vara 6gonirriterande.
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Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:

Anmarkning : Ingen tillganglig data
11.2 Information om andra faror

Hormonstorande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som

anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:
Fisktoxicitet : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Toxicitet for Daphnia och : Anmarkning: Ingen tillganglig data

andra vattenlevande
ryggradslésa djur

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillganglig data
12.3 Bioackumuleringsféormaga
Ingen tillganglig data
12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Bedodmning : Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:
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Beddmning Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk
information

anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Miljofara kan ej uteslutas i handelse av oprofessionell
hantering eller bortskaffande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Fororenad forpackning

Avfallskod

Materialet och allt tillhérande emballage ska bortforas pa ett
sakert satt i enlighet med lokala, nationella och internationella
bestammelser.

Rester och avfall ska inte héllas i avioppet.
Endast helt tdomda forpackningar ska lamnas for atervinning.
anvand produkt

080112, Annat férg- och lackavfall &n det som anges i 08 01
11~

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportben&mning

Ej reglerad som farligt gods
14.3 Faroklass for transport

Ej reglerad som farligt gods
14.4 Forpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods
14.5 Miljofaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Anmarkning

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.
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14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt fér produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hélsa och

miljo

REACH - Begransning av framstallning, utslappande pa
marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,

beredningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

Foérordning (EG) nr 1005/2009 om dmnen som bryter

ned ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska

fororeningar (omarbetning)

REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs

tillstand (Bilaga XIV)

Seveso |lI: Europaparlamentets och radets

direktiv 2012/18/EU om atgarder for att

forebygga och begransa faran for allvarliga

olyckshandelser dar farliga amnen.
Flyktiga organiska féreningar

<1%
<1049/l

15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning

Inte tillamplig

Denna produkt ar en blandning och
innehaller inga amnen som inger
stora betankligheter (SVHC-amnen)
i halter som ar lika med eller stérre
an 0,1%. Darfor behover inga
avsedda anvandningar anges och
ingen kemisk sakerhet berédknas.

Inte tillamplig

Inte tillamplig

Ingen

Inte tillamplig

Direktiv 2004/42/EG

Nagon kemisk sakerhetsbedémning kravs ej for denna blandning.
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AVSNITT 16: Annan information

Fullstéandig text pa H-Angivelser

Fullstandig text pa andra forkortningar

2004/37/EC : Direktiv 2004/37/EG om skydd for arbetstagare mot risker vid
exponering for carcinogener eller mutagena amnen i arbetet

SE AFS . Hygieniska gransvarden - Gransvardeslista

2004/37/EC | TWA . tidsvagt genomsnitt

SE AFS / NGV :  Nivagransvarde

ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vattenleder; ADR - Europeisk 6verenskommelse om internationell
transport av farligt gods pa vag; AlIC - Australiens forteckning 6ver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation fér materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP -
Forordning om klassificeringsmarkning av férpackningar; férordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska
standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista ver &mnen anvéanda i hushallet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer;
ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-véarde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS - Férekommande och nytillkommande
kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC -
Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av
fartyg for bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC -
Forteckning over i Kina férekommande kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella sjéfartsorganisationen;
ISHL - Lag om sékerhet och halsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning dver férekommande
kemikalier; LC50 - Dddlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Ddédlig dos for 50 % av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL -
Internationell éverenskommelse om férebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad
(bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning dver
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sékerhet och férebyggande av férorening; PBT -
Persistent, bioackumulerande och giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning 6ver kemikalier och kemiska @mnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur
och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 frdn Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning av
kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS -
Sékerhetsdatablad; SVHC - amne som inger mycket stora beténkligheter; TCSI - Taiwanesisk foérteckning over kemikalier; TECI - Thailand Befintlig
kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga amnen (Férenta Staterna); UN - Férenta Nationerna; vPvB -
Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information:

For denna produkt krévs inget meddelande om exponeringsscenario enligt REACH-férordningen
190/2006/EG.

Ingen information om anvandning kravs enligt REACH, Artikel 31(1)(a), registrerade
amnen/blandningar uppfyller inte kriterierna for klassificering som farliga enligt Férordningarna
1272/2008/EG eller 1999/45/EG.

Kallor till viktiga data som anvéants vid sammanstéllningen av databladet:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network
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Informationen i detta sdkerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller

process om inte angivet i texten.

Information enligt REACH

Enligt vara lagliga skyldigheter implementerar vi REACH (EG nr 1907/2006). Vi kommer att
anpassa och uppdatera vara sékerhetsdatablad regelbundet enligt informationen som vara
leverantorer tillhandhaller. Vi kommer ocksa i fortsattningen att informera er om dessa

anpassningar.

Vad det galler REACH ber vi att f& hanvisa till, att vi som sekundar anvandare av respektive
produkter inte sjalva kommer att foreta nagra registreringar, utan att vi ar beroende av den
information som vi far av vara leverantérer. Sa fort som vi far denna information kommer vi att

anpassa sakerhetsdatabladen.

SE/SV

14/ 14



