OHUTUSKAART
vastavalt méaarusele (EU) nr 1907/2006, (EU) 2015/830

CAPAROL

Amphisilan Fassadenputz K10 Weiss

Variant Paranduse kuupéev: Trukkimise kuupdev Viimase véljastamise kuupéaev: 25.04.2016
2.1 04.09.2017 20.03.2018 Esimese véljastamise kuupéev: 28.08.2015

1. JAGU. Aine/segu ning arithingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Kauba nimetus :  Amphisilan Fassadenputz K10 Weiss

1.2 Aine vbi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata

Aine/ segu kasutamine . krohv

Soovitatavad . Asjakohasel kasutamisel- puuduvad
kasutuspiirangud

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : DAW Nordic AB
Marieholmsgatan 124
415 02 Goteborg

Telefon © +46317505200

Telefax : +4631461106

E-maili aadress : miljo@dawnordic.se (Miljdansvarig)
Vastutaja/koostaja

1.4 Hadaabitelefoninumber
Hadaabitelefoninumber 1 e

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v@i segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ei ole ohtlik aine ega segu.
2.2 Margistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ei ole ohtlik aine ega segu.

Hoiatuslaused . P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

Lisamargistus

EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-oon, 2-metiil-2H-isotiasool-3-ooni. V&ib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni.
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2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks
(PBT) vdi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%

vOi rohkem.

Toodtamisel ja kuivamisel tagada piisav dhutus. S66mine, joomine ja suitsetamine on varvi
kasutamise ajal keelatud. Silma vdi nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Hoida éra
aine sattumine kanalisatsiooni, veekokku vdi pinnasesse. Té6vahendid puhastada koheselt peale

kasutamist vee ja seebiga.

Lihvimistoodel kasutada tolmufiltrit P2
Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada A2/P2 kombifiltrit

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Keemiline iseloom

Ohtlikud komponendid

Veepbhine silkoonvaigukrohv, sisaldab abiaineid kelme

moodustamiseks

Keemiline nimetus

CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentratsio
EC-Nr. on (% w/w)
Index-Nr.

Registreerimise

number

Ained, mille suhtes on kehtestatud té6keskkonna ohtlike ainete piirnormid :

Calciumcarbonat, gemabhlen, 1317-65-3 >=50-<75
naturlich 215-279-6
Titaandioksiid 13463-67-7 >=1-<5
236-675-5
01-2119489379-17-
XXXX

Luhendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nduanne

Esmaabiandja peab end kaitsma.
Minna ara ohtlikust piirkonnast.

Sissehingamisel

Kokkupuutel nahaga

Silma sattumisel

Allaneelamisel

Halva enesetunde korral p6drduda arsti juurde (vBimaluse
korral ndidata etiketti).

Minna varske dhu katte.

Kokkupuute korral pesta nahka seebi ja rohke veega.
MITTE kasutada lahusteid v8i vedeldajat.

loputada hoolikalt puhta vérske veega vahemalt 10 minutit,
hoides laugusid lahti.

Votta ara kontaktlaatsed.

Kui silmade arritus ei méodu: podrduda arsti poole.

Allaneelamise korral: MITTE esile kutsuda oksendamine.
Suu loputada veega, hiljiem juua rohkesti vett.
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Pddrduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju
Ei ole teada.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi . Informatsioon ei ole kattesaadav.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid . Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mdjuks
kahjulikult kohalikule elanikkonnalle ja imbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid : Ei ole teada.

5.2 Aine vBi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad . Tulekahju korral vBivad tekkida jargmised ohtlikud
peamised ohud laguproduktid:
Susinikoksiid, susinikdioksiid ja taielikult pdlemata
susivesinikud (suits).

5.3 Nduanded tuletbrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.
tuletBrjujatele

Lisateave . Toode ise ei pOle.
Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud : Valtida silma, nahale vdi rdivastele sattumist.
ettevaatusabindud Materjal vdib pdhjustada libedust.
Kasutada to6tlemata kummist tallaga kaitsejalan@usid.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed . Mitte valada toodet pinnaveega seotud v8i sanitaarsesse
kanalisatsioonististeemi.
Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada
viivitamatult vastavatele organitele.
Valtida nii ohutult kui vBimalik, lekkeid ja valja voolamist.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid . Imada inertsesse absorbenti (nait. liiv, silikageel, happelist
sidujat, universaalset sidujat v8i saepuru).
Séilitada sobivas suletud jaatmeanumas.
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6.4 Viited muudele jagudele
Kdrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabin6ud

Soovitused ohutuks . Ei ole ndutud erilisi tehnilisi kaitsevahendeid.
kaitlemiseks Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Hugieenimeetmed . Toote kaitlemise ajal mitte sililia, juua ega suitsetada. Enne

sOOmist, joomist ja suitsetamist pesta kasi.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

N6uded sailituskohtade ja :Avatud anumad tuleb hoolikalt sulgeda ja sdilitada pustiselt, et

pakendi jaoks véltida leket. Sailitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Toote kvaliteedi sailitamiseks mitte hoida paikese ega soojuse
kdes. Kulmutamisel havineb.

Uldised sailitusnduded : Hoida eemal oksiideerivatest tugevalt happelistest ja tugevalt
aluselistest materjalidest.

Lisateave stabiilsuse kohta . Mitte kasutada sisetdddel
hoidmisel

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala vdi : Jargida tootjapoolseid tehnilisi informatsioone.
eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminelisikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Toéokeskkonna piirnormid

Komponendid, CAS-Nr. vaartuse liik Kontrolliparameetrid Alused
osad (Kokkupuute
vorm)
Calciumcarbonat, 1317-65-3 Piirnorm 10 mg/m3 EE OEL
gemabhlen,
naturlich
Piirnorm (Peen- 5 mg/m3 EE OEL
tolm)
Titaandioksiid 13463-67-7 | Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid
Silmade kaitsmine : Kaitseprillid

Kéte kaitsmine

Materijal © Nitriilkummi
Kinnaste tihedus : 0,2mm
Efektiivsuse indeks : Klass 3
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Markused Kanda asjakohaseid kindaid, mis on testitud vastavalt

Naha ja keha kaitse

Hingamisteede kaitsmine

EN374. Kindaid pesta enne kaest vdtmist seebi ja veega.

Pika varrukaga riietus

Valida kaitsevahendid vastavalt tdokohas kasutatavate
ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

Parast kokkupuudet nahaga pesta nahka.

Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede
kaitsevahendeid.

Pihustiga pealekandmisel:Pihustussudu mitte sisse hingata.
Kasutada A2/P2 kombifiltrit.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste flilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Valimus

Varv, varvus

L&hn

L8hnalavi

pH
Sulamis-/kilmumispunkt

Keemistemperatuur/keemiste
mperatuuri vahemik

Leekpunkt
Aurustumiskiirus
Suttivus (tahke, gaasiline)

Ulemine plahvatuspiir /
Ulemine sittimise piir

Alumine plahvatuspiir /
Alumine suttimise piir

Aururéhk

Ohu suhteline tihedus
Suhteline tihedus
Tihedus

Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

vedel

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Mitte asjassepuutuv

Andmed ei ole kattesaadavad
ei ole mééaratud

ei ole maaratud

Mitte kasutatav
Mitte kasutatav
Toode ei ole sittimisohtlik.

ei ole maaratud

ei ole maaratud

ei ole maaratud
ei ole maaratud
ei ole maaratud

1,8 g/cm3

taielikult segunev

ei ole maaratud
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Iseslttimistemperatuur . eiole maaratud

Lagunemistemperatuur : Mitte kasutatav

Viskoossus
Viskoossus, diinaamiline :  Andmed ei ole kattesaadavad
Plahvatusohtlikkus . Mitte kasutatav
Oksudeerivad omadused . Mitte kasutatav

9.2 Muu teave
Andmed ei ole kittesaadavad

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivbime

10.1 ReaktsioonivBime
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid . Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse
vastavalt juhendile.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Tingimused, mida tuleb :Valtida kilmumist, kuumutamist ja paikesevalgust.
valtida

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Valditavad materjalid . Eireageeri oksiideerivate ainetega.
Ei reageeri hapete ja alustega.

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta

Akuutne toksilisus

Toode:

Age suukaudne miirgisus . Maérkused: Kattesaadavate andmete p6hjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Age miirgisus . Markused: Kattesaadavate andmete p6&hjal ei ole

sissehingamisel klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Age nahakaudne miirgisus . Markused: Kattesaadavate andmete p&hjal ei ole

klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
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Nahka sdovitav/arritav

Toode:

Markused: Vastavalt Euroopa Liidu klassifitseerimise nduetele, toode ei sisalda nahka arritavat
ainet.

Komponendid, osad:

Calciumcarbonat, gemahlen, natirlich:
Markused: Vastavalt Euroopa Liidu klassifitseerimise nduetele, toode ei sisalda nahka arritavat

ainet.
Rasket silmade kahjustust/arritust pdhjustav

Toode:

Mérkused: Vastavalt Euroopa Liidu klassifitseerimise nBuetele, toode ei sisalda silmadele
arritavat ainet.

Komponendid, osad:

Calciumcarbonat, gemahlen, natirlich:

Markused: Vastavalt Euroopa Liidu klassifitseerimise nduetele, toode ei sisalda silmadele
arritavat ainet.

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust pdhjustav

Toode:
Markused: Korduv kontakt vdib pdhjustada vaga tundlikel inimestel allergilisi reaktsioone.

Komponendid, osad:

Calciumcarbonat, gemahlen, natirlich:
Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

Lisateave

Toode:
Markused: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Komponendid, osad:

Calciumcarbonat, gemahlen, natirlich:
Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Toode:
Murgine toime kaladele :  Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

7/11



OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, (EU) 2015/830

Amphisilan Fassadenputz K10 Weiss

Variant Paranduse kuupéev: Trikkimise kuupaev Viimase véljastamise kuupéaev: 25.04.2016
2.1 04.09.2017 20.03.2018 Esimese valjastamise kuupéev: 28.08.2015
Mirgine toime dafniale . Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad

(hiidkiivrikule) ja muudele
vees elavatele selgrootutele
12.2 Pisivus ja lagunduvus

Toode:
Biodegradatsioon . Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

Toode:
Bioakumulatsioon . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Toode:
Liikuvus . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
Pisivus mullas . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v6i vaga puisivateks
ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% vdi rohkem..

12.6 Muud kahjulikud mdéjud

Toode:
Okoloogiline lisateave . Ebadigel kaitlemisel vdib tekkida keskkonnasaastus.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode . Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele,
piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nduetele.

Saastunud pakend . Jaatmekaitlusesse anda ainult taiesti tihjad anumad.
Jaatme kood :  kasutatud toode

080112, Varvide ja lakkide jadtmed, valja arvatud need, mis
kaivad koodi 08 01 11 alla
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14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.2 URO veose tunnusnimetus

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.4 Pakendirithm

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.5 Keskkonnaohud

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele

Markused :  Vastavalt transporti reguleerivatele reeglitele ei klassifitseerita
ohtliku ainena.
vaata peatiikke 6-8

14.7 Transportimine mahtlastina koosk&las MARPOLI Il lisaga ja IBC koodeksiga
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/6igusaktid

Seveso lll: Euroopa Parlamendi ja nGukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud
suurdnnetuse ohu ohjeldamise ning ndukogu direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema kehtetuks
tunnistamise kohta.

Mitte kasutatav

Lenduvad orgaanilised . Direktiiv 2004/42/EU
thendid <2%
<2049/l

Teised reeglid:

Arvestada direktiivi 92/85/EMU alusel sétestatud rasedate ja rinnaga toitvate naiste
to6tervishoiu ja tddohutuse ndudeid vdi rangeimaid riiklikke méérusi, kus see on kohaldatav.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaali ohutuse maaramine ei ole selle kemikaali korral ndutav.

16. JAGU. Muu teave

Teiste lUhendite taistekst

EE OEL . Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
EE OEL / Piirnorm . keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas dhus
toOpadeva voi todnadala jooksul
ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe; AICS - Austraalia

keemiliste ainete nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise
maarus; madrus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne vdi reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL -
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Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Uhenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x% muutuse;
ELx - Laadimisnorm, mis p&hjustab x% muutuse; EmS - Hé&daolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx -
Kontsentratsioon, mis pdhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud stisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vahiuuringute
Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete
kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri;
IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - To6stustddtajate téodtervishoiu ja tddohutuse seadus
(Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele
testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade
pOhjustatud merereostuse valtimise kohta; n.o.s. - Mujal tapsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL -
Téaheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Téheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD -
Majanduskoost66 ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse valtimise amet; PBT - Pusiv, bioakumuleeruv ja miirgine aine; PICCS - Filipiinide
kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006,
mis kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva
lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete kasitsemisel; TSCA - Mirgiste
ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organisatsioon (URO); vPVB - V&ga pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Muu teave:

Selle toote kohta ei ole ndutud kokkupuutestsenaariumi teatist vastavalt maarusele (EU) nr
1907/2006 (REACH).

See toode on segu ja sisaldab vahem kui 0,1% véga kdrge riskiteguriga aineid (SVHC). Seetdttu
ei pea maaratlema soovitatavaid kasutusalasid ega hindama kemikaali ohutust.

Kasutusaladest teadaandmine ei ole ndutud vastavalt REACH artiklile 31(1)(a)- registreeritud
ained/segud ei ole klassifitseerimise kriteeriumide jargi ohtlikud vastavalt maarustele (EU)
1272/2008 v6i (EU) 1999/45/.

Ohutuskaardi koostamisel kasutatud pdhiandmete allikad:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicologicy Data Network

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid méargitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali
kohta teistes kombinatsioonides vdi protsessides valjaarvatud kui tekstis on toodud.

Madruse REACH teave

REACH-maaruse (EU nr 1907/2006) satteid seoses kemikaalide registreerimise, hindamise,
autoriseerimise ja piiramisega rakendame oma seadusest tulenevate kohustuste alusel.
Kohandame ja ajakohastame oma ohutuskaarte regulaarselt tarnijate esitatud teabe alusel. Nagu
alati, anname teile neist muudatustest teada.

Seoses maarusega REACH tahame juhtida teie tahelepanu asjaolule, et tootmisahela jargmise
etapi kasutajana ei tegele me registreerimisega ise, vaid lahtume oma eeltarnijate esitatavast
informatsioonist. Kohandame oma ohutuskaarte kohe, kui see teave meieni jduab. See voib
olenevalt koostisesse kuuluvate ainete tleminekuajast toimuda ajavahemikus 01.12.2010 kuni
01.06.2018.
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OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, (EU) 2015/830

Amphisilan Fassadenputz K10 Weiss

Variant Paranduse kuupéev: Trikkimise kuupaev Viimase véljastamise kuupéaev: 25.04.2016
2.1 04.09.2017 20.03.2018 Esimese valjastamise kuupéev: 28.08.2015

EE/ET
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