SAKERHETSDATABLAD

enligt férordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt
kommissionens férordning (EU) 2020/878

SE/SV

Teak Farglos CAPAROL

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 26.11.2021
1.2 22.10.2025 6021305 Datum for det forsta utfardandet:
08.10.2020

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn . Teak Farglos

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller : Lésningsmedelsburna farger
blandningen
Rekommenderade : inom adekvat anvandning - ingen

begrénsningar av
anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Fdretag : DAW NORDIC AB
Huvudkontoret Goteborg
Marieholmsgatan 124
415 02 Goteborg

Telefon . +46317505200
Telefax . +4631461106
Webbplats :

E-postadress : miljo@dawnordic.se

Ansvarig/distributor

1.4 Telefonnummer foér nédsituationer

Telefonnummer for . Vid olycksfall ring 112 och begér giftinformationscentralen
nodsituationer 1

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Fara vid aspiration, Kategori 1 H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det
kommer ner i luftvédgarna.

2.2 Méarkningsuppgifter
Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
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Faropiktogram

Signalord :  Fara
Faroangivelser . H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvagarna.
Kompletterande . EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
farouppgifter hudsprickor.
Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn.
Atgérder:

P301 + P330 + P331 + P310  VID FORTARING: Skolj
munnen. Framkalla INTE krakning. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller
lakare.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket
vatten.

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Avfall:

P501 Innehallet/ behallaren lamnas till en godkand
avfallsanlaggning.

Farliga bestdndsdelar som maste listas pa etiketten:
Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta

Tillaggsmarkning
EUH208 Innehaller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehdller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Observera féljande: Brandfarliga material som ar indrankta med denna produkt, som textilier,
stalull och traspan kan snabbt sjalvantanda nar losningsmedlet avdunstat. Spill av produkten ska
darfor fAngas upp enbart med sand.

2/15



SAKERHETSDATABLAD

enligt férordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt
kommissionens férordning (EU) 2020/878

SE/SV

Teak Farglos CAPAROL

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 26.11.2021
1.2 22.10.2025 6021305 Datum for det forsta utfardandet:
08.10.2020

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

Nafta (petroleum), vatebehandlad | 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 >=50-<70

tung; Lagkokande vatebehandlad |265-150-3 EUHO066

nafta 649-327-00-6

01-2119457273-39,
01-2119463258-33,
01-2119486659-16

3-jod-2-propynylbutylkarbamat 55406-53-6 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,25
259-627-5 Acute Tox. 3; H331
616-212-00-7 Eye Dam. 1; H318

01-2120762115-60 Skin Sens. 1; H317
STOT RE 1; H372
(struphuvud)
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Akut
toxicitet i vatten-
miljon): 10
M-faktor (Kronisk
toxicitet i vatten-
miljon): 1

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation : Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslds person.
Vid illamaende kontakta lakare (visa om mojligt etiketten).
Flytta fran farligt omrade.
Personer som ger forsta hjalpen behdver skydda sig sjalva.

Vid inandning : Uppsok lakare.
Om andningen ar oregelbunden eller upphdrt, ge konstgjord
andning.
Vid medvetsloshet 1agg den skadade i vilostallning och sdk
medicinsk hjalp.
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Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Flytta ut i friska luften.

Vid hudkontakt :Anvand INTE Iésningsmedel eller thinner.
Vid kontakt, skolj huden omedelbart med tval och rikliga
mangder vatten.
Tag genast av nedstankta klader.

Vid 6gonkontakt . Vid bestdende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skolja.

Vid fortaring . SOk medicinsk hjalp.
Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Vid nedsvaljning, framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Ingen kand.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling : Ingen information tillg&nglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgéarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel . Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.
Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller
koldioxid.
Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och
utvidga branden.

Olampligt slackningsmedel :Ingen kénd.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Kyl forslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.
brandbek&mpning Vid brand kan halsoskadliga sénderfallsprodukter bildas
sasom:

Kolmonoxid, koldioxid och oférbranda kolvaten (rok).

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som &r oberoende av
brandbek&mpningspersonal omgivningen som andningsskydd.
Ytterligare information . Standardftrfarande for kemikaliebrander.
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Undvik inandning av rék och/eller angor vid brand eller
explosion.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddséatgarder . Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.
D& arbetare utsétts for koncentrationer 6ver
exponeringsgransen skall sarskilt godkant andningsskydd
anvandas.

Sakerstall god ventilation.
Avlagsna alla anténdningskallor.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sakert satt.
Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berdérda myndigheter.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder : Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand,
kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sdgspan).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For ytterligare information se Avsnitt 7 i sékerhetsdatabladet.
, For personligt skydd se avsnitt 8., For avfallshanteringe se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

RAd for saker hantering :Anvand gnistfria verktyg.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Undvik att givna hygieniska gréansvéarden overstigs (se under
avsnitt 8).
Ordna med tillracklig luftvéxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Aktuellt produktblad fér denna produkt och dess behandling
skall ocksa fdljas via www.caparol.se.

RA&d for skydd mot brand och :  Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller
explosion andra antandningskallor. Rokning forbjuden.
Atgarder betraffande hygien :  Undvik kontakt med huden och égonen. Tvétta handerna fére

intag av foda, dryck eller fére rokning. At inte, drick inte och
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rok inte nér du anvander produkten. Ta av férorenade
kladesplagg och skyddsutrustning innan omraden for matintag
betrads.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Krav pa lagerutrymmen och Forvara i originalbehallare. Férvara mellan 5 och 25 °C pa en

behallare torr, valventilerad plats avskilt fran varme- och
antandningskallor och direkt solljus. Oppnad behéllare skall
aterforslutas val och forvaras i uppratt lage for att forhindra
lackage.

7.3 Specifik slutanvandning
Specifika
anvandningsomraden

Informationen saknas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssétt)
Nafta (petroleum), [ 64742-48-9 | NGV 350 mg/m3 AFS 2023:14
vatebehandlad
tung; Lagkokande
vatebehandlad
nafta
KGV 500 mg/m3 AFS 2023:14
Ytterligare information: Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett
rekommenderat hdgsta varde som inte bor dverskridas
KGV 100 ppm AFS 2023:14
600 mg/m3

Ytterligare information: Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett
rekommenderat hogsta varde som inte bor dverskridas, Amnet tas latt upp
genom huden

NGV 50 ppm AFS 2023:14
300 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Anvandningso | Exponeringsvag | Potentiella Varde
mrade halsoeffekter
Linseed oil, oxidized Konsumenter Fortaring Langtids - 8,33 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
Konsumenter Hudkontakt Langtids - 41,70 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
Konsumenter Inandning Langtids - 14,50 mg/m3
systemiska effekter
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Arbetstagare Inandning Langtids - 49,00 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hudkontakt Langtids - 69,40 mg/kg
systemiska effekter bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Miljd (-avsnitt) Vérde
Linseed oil, oxidized Sekundar forgiftning 66,7 mg/kg foda
Reningsverk 1,55 mg/I

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ ansiktsskydd

Handskydd
Material
Handsktjocklek
Skyddsindex

Anmarkning

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Skyddsglaségon

Nitrilgummi
0,2 mm
Klass 3

Handskar skall kasseras och ersattas om det foreligger

indikationer pa utnotning eller kemiskt genombrott. Tvatta
handskarna med tval och vatten innan de tas av. Anvand
lampliga handskar testade enligt EN374.

Skyddsskor
Langarmad kladsel

Valj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga

amnet pa arbetsplatsen.

Huden skall tvattas ren efter kontakt.

Ta av och tvatta férorenade klader innan de anvands igen.
Vid spray applicering: ogenomtranglig kladsel

Vid spray applicering: Undvik inandning av sprutdimma.
Anvand A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmalning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstdnd

Farg

Lukt

vatska

vit

Ingen tillganglig data

7115
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Lukttroskel Inte tillampligt

Smaltpunkt/fryspunkt ej faststallt

Kokpunkt/kokpunktsintervall ej faststallt

Ovre explosionsgrans / Ovre ej faststallt

antédndningsgrans

Nedre explosionsgréans / ej faststallt

Nedre antandningsgrans

Flampunkt . >61°C

Sjalvantandningstemperatur ej faststallt

Sonderfallstemperatur Inte tillamplig

pH-varde : 6,95

Koncentration: 10 %

Viskositet

Viskositet, dynamisk Ingen tillganglig data

Viskositet, kinematisk < 20,5 mm2/s

Loslighet

Loslighet i vatten delvis blandbar

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Angtryck

Relativ densitet

ej faststallt

ej faststallt

ej faststallt
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Densitet : ca. 850 gr/cm3
Relativ &ngdensitet : Tyngre an luft.

9.2 Annan information

Explosiva &mnen / : Inte tillamplig
blandningar

Oxiderande egenskaper . Inte tillamplig
Brandfarlighet (vatskor) : Understddjer forbrénning

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen soénderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner : Angor kan bilda explosiv blandning med luft.
Farliga sonderfallsprodukter bildas vid brandsituationer.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Skydda mot frost, hetta och solljus.
undvikas

10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas . Ej blandbar med syror och baser.
Far ej blandas med oxiderande amnen.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Produkt:
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Akut inhalationstoxicitet

Bestandsdelar:

3-jod-2-propynylbutylkarbamat:
Akut oral toxicitet :

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

11.2 Information om andra faror
Hormonstorande egenskaper

Produkt:
Bedodmning

Uppskattad akut toxicitet: > 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h

Testatmosfar: damm/dimma
Metod: Berékningsmetod

LD50 (Ratta, hona): 1.056 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401

LC50 (Ratta): 0,763 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma

LD50 (Rétta): > 2.000 mg/kg

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Bestandsdelar:

3-jod-2-propynylbutylkarbamat:

M-faktor (Akut toxicitet i
vattenmiljon)

M-faktor (Kronisk toxicitet i
vattenmiljon)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillganglig data
12.3 Bioackumuleringsférmaga

Bestandsdelar:

10

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:
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Fordelningskoefficient: n- : log Pow: 1,99 - 18,02 (20 °C)
oktanol/vatten pH-véarde: 7

3-jod-2-propynylbutylkarbamat:
Fordelningskoefficient: n- : log Pow: 2,81 (25 °C)
oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Bedodmning . Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:

Bedbmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:
Tillagg till ekologisk . Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
information langtidseffekter i vattenmiljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Foérorenad férpackning :  Endast helt tomda férpackningar ska lamnas for atervinning.
Avfallskod . anvand produkt
080112, Annat férg- och lackavfall &n det som anges i 08 01
11*

AVSNITT 14: Transportinformation

] 14.1 UN-nummer eller id-nummer
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ADR
RID
IMDG
IATA

|1 14.2 Officiell transportbenamning

ADR
RID
IMDG
IATA

Il 14.3 Faroklass(er) for transport

ADR
RID
IMDG
IATA
|1 14.4 Férpackningsgrupp

ADR

RID

IMDG

IATA (Frakt)

IATA (Passagerare)
|1 14.5 Mmiljofaror

Ej reglerad som farligt gods
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Inte tillampligt

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och

miljo

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pa
marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,
blandningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen

Villkor fér begransningar for féljande
poster bor beaktas:
Nummer pa lista 3

Denna produkt ar en blandning och
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som inger mycket stora beténkligheter (artikel 59) innehaller inga &mnen som inger
(SVHC). stora beténkligheter (SVHC-&amnen)

i halter som ar lika med eller stérre
an 0,1%. Darfor behover inga
avsedda anvandningar anges och
ingen kemisk sakerhet berdknas.

Forordning (EG) nr 2024/590 om amnen som bryter ned : Inte tillAamplig
ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska : Inte tillamplig
fororeningar (omarbetning)

REACH - Forteckning éver &mnen for vilka det kravs : Ingen
tillstand (Bilaga XIV)

klass for brandfarliga vatskor : Class 3: Vatskor med en flampunkt 6ver 55 °C men < 100 °C
Flyktiga organiska foéreningar : <85 %
<700 g/l

Andra foreskrifter:
AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljorisker (andrad | AFS 2019;9), §837a-g.

15.2 Kemikaliesakerhetsbheddmning
N&gon kemisk sakerhetsbedomning kravs ej for denna blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H302 . Skadligt vid fortéring.

H304 : Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvdgarna.

H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 . Orsakar allvarliga 6gonskador.

H331 . Giftigt vid inandning.

H372 : Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering
vid inandning.

H400 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.

EUH066 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Fullstandig text pa andra forkortningar
Acute Tox. : Akut toxicitet
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Aquatic Acute . Fara for omedelbara (akuta) effekter pa vattenmiljon

Aquatic Chronic . Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon

Asp. Tox. :  Fara vid aspiration

Eye Dam. :Allvarlig 6gonskada

Skin Sens. . Hudsensibilisering

STOT RE . Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

AFS 2023:14 . Sverige. Gransvarden for luftvadgsexponering i arbetsmiljon,

AFS 2023:14
AFS 2023:14 /| NGV . Nivagransvarde
AFS 2023:14 | KGV . Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pd inlandska vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av
farligt gods pa vég; AlIC - Australiens forteckning éver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation fér materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning
om klassificeringsméarkning av forpackningar; férordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska
standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer;
ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-véarde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS - Férekommande och nytillkommande
kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC -
Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC - Internationella regler fér konstruktion och utrustande av
fartyg for bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC -
Forteckning over i Kina férekommande kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjdtransport av farligt gods; IMO - Internationella sjéfartsorganisationen;
ISHL - Lag om sékerhet och halsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning over forekommande
kemikalier; LC50 - Dddlig koncentration fér 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50 % av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL -
Internationell 6verenskommelse om férebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad
(bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-vérde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning éver
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sékerhet och forebyggande av foérorening; PBT -
Persistent, bioackumulerande och giftigt &amne; PICCS - Filippinsk férteckning 6ver kemikalier och kemiska @mnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur
och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkéannande och begransning av
kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods p& jarnvéag; SADT - Temperatur for sjélvaccelererande nedbrytning; SDS -
Sékerhetsdatablad; SVHC - amne som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning over kemikalier; TECI - Thailand Befintlig
kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga &mnen (Férenta Staterna); UN - Férenta Nationerna; vPvB -
Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information . For denna produkt krévs inget meddelande om
exponeringsscenario enligt REACH-férordningen
190/2006/EG.

Ingen information om anvandning kravs enligt REACH, Artikel
31(1)(a), registrerade amnen/blandningar uppfyller inte
kriterierna for klassificering som farliga enligt Férordningarna
1272/2008/EG eller 1999/45/EG.

Kéllor till viktiga data som :  ECHA WebsSite

anvants vid ACGIH (American Conference of Government Industrial
sammanstéllningen av Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values
databladet (TLVs) for chemical substances and physical agents and

Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition
documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information
Network - Joint Research Centre, Commission of the
European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the
German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network
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Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:
Asp. Tox. 1 H304 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivha
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

Information enligt REACH

Enligt vara lagliga skyldigheter implementerar vi REACH (EG nr 1907/2006). Vi kommer att
anpassa och uppdatera vara sékerhetsdatablad regelbundet enligt informationen som vara
leverantorer tillhandhaller. Vi kommer ocksa i fortsattningen att informera er om dessa
anpasshingar.

Vad det galler REACH ber vi att f& hanvisa till, att vi som sekundar anvandare av respektive
produkter inte sjalva kommer att foreta nagra registreringar, utan att vi ar beroende av den
information som vi far av vara leverantérer. Sa fort som vi far denna information kommer vi att
anpassa sakerhetsdatabladen.
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