TEKNISK INFORMATION

PU-Gloss

En vattenbaserad polyuretanforstarkt lackfarg i toppkvalitet.

Ar godkand at
nvindas pa

anvéndas p
LEKSAKER
enligt SSEN 71-3

Produktbeskrivning

Blank lackfarg.

Godkand fér malning av leksaker enligt SS EN 71-3.
Appliceringsomrade Tré och grundad metall

Materialegenskaper B Ger en hard och talig yta
[l Desinfektionsmedelsbesténdig

Férpackningsstorlekar 0,7 liter
2,4 liter

Kulérer Bas W
Bas T
Ingar i brytsystem

Glans 75, blank
Forvaring Frostfritt
Notering VOC: EU gransvarde for denna produkt (Kat A/d): 130 g/I (2010).
Denna produkt innehaller max 130 g/l VOC.

Anvandning

Vattenspadbar polyuretanférstarkt lackfarg fér malning av dérrar, lister, hyllor, foder, mébler mm
inomhus. Ger en hard och slitstark yta som ar latt att halla ren. Utomhus kan PU-Gloss anvandas som
toppfarg pa vertikala dimensionsstabila ytor som tex dérrar. Men beakta att den inte innehaller nagot
mogelhdmmande medel.

Ytférberedelse Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kvistar och kadiga stéllen behandlas med kvistlack. Grunda
ytan med Woodprimer alternativt Iso Tragrund. Gulnat tra grundas med Iso Tragrund. Ljust obehandlat
trd grundas med Woodprimer alternativt PU-Gloss. Tidigare malade ytor tvattas med malartvatt och
mattslipas. Hal och sprickor spacklas med snickerispackel. Mala en eller tva ganger med PU-Gloss.

Utomhus anpassas eventuellt behov av grundfargstyp till underlaget.
Materialférberedelse Omréres noga innan anvandning.
Fortunning Vatten
Forbrukning 8-10 m?/liter

Fargatgangen &r beraknad pé slata icke sugande underlag och kan variera beroende pa arbetsmetod.
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TEKNISK INFORMATION

Applikationsférhallanden Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid Dammtorr: 1-2 timme
Overmalningsbar: 8 timmar
Genomtorr: flera dygn
(vardena galler vid +23°C, RF 50%)

Verktyg Paféres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinstéllningar for airless-spruta:
Munstycke: 0,008-0,013 inch

Spruttryck: 200 bar

Lufttryck: -

Fértunning: Max 5%

Rekommenderade sprutinstéllningar fér Airmix/Aircoat-spruta:
Munstycke: 0,011-0,013 inch

Spruttryck: 120 bar

Lufttryck: 2,5 bar

Fértunning: Max 5%

Rekommenderade sprutinstallningar for lagtrycksspruta:
Munstycke: 2,0-2,5 mm

Spruttryck: -

Lufttryck: 5 bar

Fortunning: Max 15%

Rengdring av verktyg Vatten

Anm Ovanstaende data galler vit farg. For kuldrer kan angivna varden variera.

Rad

Rengoring och underhall Torka av verktygen noga fore rengdring i vatten.

Bortskaffande Flytande fargrester skall inte héallas i avloppet, utan I&amnas till lokal miljéstation. Férslut burken noga
efter anvandning. Val témda burkar Idmnas till atervinningsstation.

Teknisk information - utgava: maj 2026

Denna tekniska information &r baserad pa géllande lagstiftning, egna utforda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper andras i takt med att produkterna utvecklas, darfor ar det viktiga att frvissa sig om att detta produktblad ar den senaste utgavan.
Nar ny reviderad utgava publiceras upphdr detta produktblad att gélla. Hamta senaste utgavan pa var hemsida www.caparol.se.
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