
THE POWER OF SURFACE.

Lätt att applicera med hög fyllförmåga. 

GROVSPACKEL
FÖR HAND, RULLE & SPRUTA 



SLÄTT & SNABBT!

Caparol MAX finns både som hand-, rull- och sprutspackel och för effektiv 
applicering. Samtliga spacklen lämpar sig för ispackling och bred-
spackling och passar de flesta underlag. Effektiva att applicera och fyller 
upp ojämnheter bra 
Handfiller MAX , Rollfiller MAX och Sprayfiller MAX uppfyller kraven för 
CE-märkning enligt EN 15824.

Ytterligare fördelar:
•  Godkänd av Svanen
•  Hög fyllförmåga
•  Lättarbetad

Caparol MAX spackel är högfyllande lättviktsspackel 
för användning inomhus på väggar och tak.

Snabbt och snyggt!
Caparol Hand-, Roll- och Sprayfiller MAX ger 
dig de bästa förutsättningarna när du skall 
matcha underarbetet med ditt val av väggfärg 
från Caparol. 

Läs mer på caparol.se

PRODUKTINFORMATION
Produkt Kulör Förpackning Förbrukning Torktid Verktyg Rengöring Förvaring

Handspackel 
MAX Gråtonad 10 lit

Vid 1 mm 
tjocklek cirka 
1 liter/m2

12-48 timmar 
beroende på 
skikttjocklek, 
temperatur, 
luftfuktighet

Stålspackel Vatten Frostfritt

Rullspackel 
MAX Gråtonad 12 lit

Vid 1 mm 
tjocklek cirka 
1 liter/m2

12-48 timmar 
beroende på 
skikttjocklek, 
temperatur, 
luftfuktighet

Rulle och 
stålspackel Vatten Frostfritt

Sprayfiller 
MAX Gråtonad 15 lit

Vid 1 mm 
tjocklek cirka 
1 liter/m2

12-48 timmar 
beroende på 
skikttjocklek, 
temperatur, 
luftfuktighet

Spruta och 
stålspackel Vatten Frostfritt


