
 
Fasadbeklädnad i modern design.

CAPABRICK 
DEKORTEGEL
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Tallbohov Järfälla (ingjuten CapaBrick) R1303, R1304, R1321 och R1344.
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Koldioxidsnål produktion för en hållbar framtid

De viktigaste argumenten

•	 Hög kvalitet
•	 Hållbart och robust
•	 Brett sortiment i kulör, 

format och design
•	 Tunn design (10-24mm)

med glaserad eller blank yta kan fogas ge-
nom slamfogning med vår färgade fogslam-
ma. Samtliga CapaBrick kan slevfogas med 
vårt färgade fogbruk. Båda sorterna fogbruk 
har ett brett kulörutbud.

Både CapaBrick och fogbruken har väldigt 
låg vattenupptagning, vilket hjälper till 
att hålla fasaden torr och motverka neds-
mutsning och påväxt.

Sortiment och lagerförda produkter hittar du 
alltid uppdaterat på: capabrick.caparol.se.
Hållbar produktion med 100% grön energi. 
Låg CO2-påverkan för en hållbar framtid. 
Läs mer på sidan 55.

CapaBrick dekortegel är ett modernt och 
vackert sortiment utav klinker och tegel. 
Sortimentet kan användas som ytskikt vid 
platsmontage på Caparols olika system, på 
befintliga hållfasta ytor och även som ingjut-
ningstegel i betongelement. 

Fördelarna med CapaBrick dekortegel 
är många. Du sparar både vikt, miljö och 
kostnader. Ytterväggarna kan göras tun-
nare, vilket ger större boyta. Att man sedan 
kan kombinera CapaBrick och puts som 
ytskikt på våra olika system med samma 
underkonstruktion ger ett snabbt och enkelt 
utförande.

Vid platsmontage dubbellimmas CapaBrick 
med ett speciellt klisterbruk. CapaBrick 

CAPABRICK DEKORTEGEL 
– MODERN DESIGN.

Platsmontage Campus Flemingsberg
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R 1399

EXKLUSIV ARKITEKT < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för alla format     		  500 m2, för lagervaror 60 m2 

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i längder upp till 600 mm.

NF	 240 x 71 mm	      10 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      10 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      10 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 468 x 40 mm 	      10 mm		       468 / 115 x 40 mm 		  468 x 40 / 40 mm 

LF52	 468 x 52 mm	      10 mm		       468 / 115 x 52 mm		  468 x 52 / 52 mm
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R 1454

R 1453R 1452

R 1455

R 1457R 1456
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R 1459R 1458

R 1460 R 1461 

R 1463R 1462
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R 1466

R 1465R 1464

R 1467

R 1473R 1472
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R 1314

EXKLUSIV #1 < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för format NF/DF/LDF    		  500 m2     

Minsta beställningsmängd för format LF40/LF52    		  1000 m2     

Minsta beställningsmängd för lagervaror    			  60 m2     

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

NF	 240 x 71 mm	      12 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      12 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      12 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 468 x 40 mm 	      12 mm		       468 / 115 x 40 mm 		  468 x 40 / 40 mm 

LF52	 468 x 52 mm	      12 mm		       468 / 115 x 52 mm		  468 x 52 / 52 mm
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R 1314

R 1322

R 1321

R 1379
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EXKLUSIV #1 < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för format NF/DF/LDF    		  500 m2     

Minsta beställningsmängd för format LF40/LF52    		  1000 m2     

Minsta beställningsmängd för lagervaror    			  60 m2     

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i längder upp till 600 mm.

NF	 240 x 71 mm	      12 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      12 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      12 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 468 x 40 mm 	      12 mm		       468 / 115 x 40 mm 		  468 x 40 / 40 mm 

LF52	 468 x 52 mm	      12 mm		       468 / 115 x 52 mm		  468 x 52 / 52 mm
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R 1336R 1333

R 1340 R 1380 

R 1394R 1381
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EXKLUSIV #4 < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för alla format     		  1000 m2, för lagervaror 60 m2 

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i längder upp till 600 mm.

NF	 240 x 71 mm	      10 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      10 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      10 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 468 x 40 mm 	      10 mm		       468 / 115 x 40 mm 		  468 x 40 / 40 mm 

LF52	 468 x 52 mm	      10 mm		       468 / 115 x 52 mm		  468 x 52 / 52 mm
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R 1328 R 1387

R 1363 R 1389

R 1398 LDF R 1398 LF40

Lagervara i format LDF och LF40 Lagervara i format LDF och LF40
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EXKLUSIV #4 < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för alla format     		  1000 m2, för lagervaror 60 m2 

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i längder upp till 600 mm.

NF	 240 x 71 mm	      10 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      10 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      10 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 468 x 40 mm 	      10 mm		       468 / 115 x 40 mm 		  468 x 40 / 40 mm 

LF52	 468 x 52 mm	      10 mm		       468 / 115 x 52 mm		  468 x 52 / 52 mm
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R 1388 LDF

R 1388 LF40

R 1488 LDF

R 1488 LF40

R 1378 NF R 1378 LDF

Lagervara i format LDF och LF 40

Lagervara i format LDF och LF 40

Lagervara i format NF
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EXKLUSIV #6 < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för alla format     		  1000 m2, för lagervaror 60 m2 

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i längder upp till 600 mm.

NF	 240 x 71 mm	      10 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      10 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      10 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 490 x 40 mm 	      10 mm		       490 / 115 x 40 mm 		  490 x 40 / 40 mm 

LF52	 490 x 52 mm	      10 mm		       490 / 115 x 52 mm		  490 x 52 / 52 mm
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R 1445 R 1446

R 1447 R 1448

Lagervara i format LDF Lagervara i format LDF
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CLOUD < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd för format NF/DF    		  60 m2     

Minsta beställningsmängd för format LF40/LF52    		  1000 m2     

Leveranstid för löpsten     				    8–10 veckor, 1 vecka för lagervaror 

Leveranstid för hörnsten, balksten samt löpsten  >2000 m2 på begäran

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i längder upp till 600 mm.

NF	 240 x 71 mm	      10 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      10 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      10 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

LF40	 468 x 40 mm 	      10 mm		       468 / 115 x 40 mm 		  468 x 40 / 40 mm 

LF52	 468 x 52 mm	      10 mm		       468 / 115 x 52 mm		  468 x 52 / 52 mm
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R 1334

R 1357 R 1364

R 1366 R 1367

R 1368 R 1369

Lagervara i format NF, DF och LF40

Lagervara i format NF och DF Lagervara i format NF och DF

Lagervara i format NF och DF Lagervara i format NF och DF

Lagervara i format NF och DF Lagervara i format NF och DF
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STRÄNGPRESSAT < 6%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i andra format.

NF	 240 x 71 mm	      14 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 115 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      14 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 115 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      14 mm		       290 / 90 x 52 mm		  290 x 90 / 52 mm

K 140 R
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K 140 R K 141 R

K 142 R K 148 R

K 185 R K 1150 R
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STRÄNGPRESSAT < 3% (* < 6%)
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (monolitisk)

Produkter markerade med * har en vattenupptagning på < 6 %

NF	 240 x 71 mm	      12 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 115 mm

DF	 240 x 52 mm	      12 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 115 mm

R 1176
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R 1171* R 1172*

R 1173* R 1174

R 1175 R 1176
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STRÄNGPRESSAT < 3% 
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (monolitisk)

DF	 240 x 52 mm	      12 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 115 mm

R 1044
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R 1043 R 1044

R 1046 R 1064

R 1069 R 1076
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STRÄNGPRESSAT < 3% (* < 6%)
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (monolitisk)

Produkter markerade med * har en vattenupptagning på < 6 %

NF	 240 x 71 mm	      12 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 115 mm

DF	 240 x 52 mm	      12 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 115 mm

R 1178
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R 1061 R 1178

R 1179 R 1181

R 1183* R 1185
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STRÄNGPRESSAT < 3% 
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (limmad)

DF	 240 x 52 mm	      14 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LF40	 490 x 40 mm 	      14 mm		       240 / 115 x 40 mm 		  490 x 40 / 40 mm 

R 1028 LF40
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R 1065 DF

R 1065 LF40
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NYHET

STRÄNGPRESSAT < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (limmad) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd		      		  60 m2     

Leveranstid för fasadplattor     				    1-2 veckor

Leveranstid för fasadplattor > 2000 m2   			   På begäran 

Leveranstid för vinkelprofiler och balksten			   6-8 veckor

DF	 240 x 52 mm	      11 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

R 1554 DF

Lagervara i format DF
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R 1555 DF

R 1553 DF

R 1556 DF

Lagervara i format DF

Lagervara i format DF

Lagervara i format DF
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STRÄNGPRESSAT < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (limmad)

Alla produkter finns tillgängliga som beställningsvara i andra format.

NF	 240 x 71 mm	      14 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

R 863

32



R 863

R 865

R 1209

R 861
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VATTENSTRUKET < 20%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (limmad)

DF	 240 x 52 mm	      20 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 115 / 52 mm

R 1235
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R 1229 R 1231

R 1232 R 1233

R 1234 R 1235

R 1244 R 1245
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Hållbar produktion  

Tack vare den innovativa tillverkningsprocessen produceras

CapaBrick utan spill, till skillnad från konventionella metoder, 

vilket avsevärt bidrar till energibesparingar.

Låg CO2-produktion  

CapaBrick produceras med hjälp av toppmodern teknik med lågt 

CO2-utsläpp, vilket minimerar miljöpåverkan.

100% grön energi 

Produktionsanläggningen drivs helt av förnybar energi, inklusive 

25 % solenergi på plats.

Högsta kvalitet 

CapaBrick är mycket stabila och har hög dimensionsnoggrannhet. 

Kulörsäkerheten säkerställer enkelt montage och ett gott slut-

resultat.

NYHET

Koldioxidsnål produktion för en hållbar framtid

HANDFORM < 20%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (limmad)

WDF	 215 x 65 mm	      18 mm		       215 / 100 x 65 mm		  215 x 65 / 65 mm
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R 1617

R 1614

R 1616

R 1615
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ÅTERBRUKAT < 10%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

Leveranstid     				         4-6 veckor

RF	 250 x 65 mm	      20 mm		       250 / 120 x 65 mm		  250 x 120 / 65 mm

K 398 R - Brauhaus, Olpe
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Återbrukat CapaBrick tas tillvara från gamla byggnader och kan 
vara flera generationer gammalt men hittar ett nytt liv och en ny 
plats i det cirkulära byggandet. 20 mm tjocka och vackert oregel-
bundna i sin form. Vi kan tillhandahålla både löpsten, hörnsten 
och balksten. 

Vi kontrollerar noggrant kvaliteten för att säkerställa kraven för 
frostsäkerhet och vattenabsorption.

Vattenabsorption testad enligt SS-EN ISO 10545-3

Frosttålig enligt SS-EN ISO 10545-12

K 398 R
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HANDFORM < 20%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

WDF	 210 x 65 mm	      20 mm		       210 / 100 x 65 mm		  210 x 100 / 65 mm

K 374 R
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K 216 R K 218 R

K 283 R K 374 R

K 419 R K 806 R

K 841 R K 1219 R
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HANDFORM < 20%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

* Alla produkter märkta med ”Lagervara” kan levereras med kort varsel

NF	 240 x 71 mm	      20 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 115 / 71 mm

K 459 R
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K 459 R K 469 R

Lagervara i format NF

K 477 R K 479 R

K 480 R K 485 R

K 494 R K 206 R

Lagervara i format NF

Lagervara i format NF
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HANDFORM < 20%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

* Alla produkter märkta med ”Lagervara” kan levereras med kort varsel

WDF	 210 x 65 mm	      20 mm		       210 / 100 x 65 mm		  210 x 100 / 65 mm

K 438 R
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K 438 R

K 665 R

K 666 R

Lagervara i format WDF
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RETRO < 20%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

* Alla produkter märkta med ”Lagervara” kan levereras med kort varsel

WDF	 210 x 65 mm	      20 mm		       210 / 100 x 65 mm		  210 x 100 / 65 mm

K 820 R
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K 650 R

K 823 R

K 436 R K 447 R

K 660 R

K 820 R K 821 R

K 831 R

Lagervara i format WDF
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LÅNGFORMAT < 6%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (sågad) BALKSTEN (sågad)

* Alla produkter märkta med ”Lagervara” kan levereras med kort varsel

LF	 490 x 40 mm	      20 mm		       490 / 90 x 40 mm		  490 x 90 / 40 mm

K 1070 R

Lagervara i format LF40
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GLASERAT < 3%
VATTENABSORPTION

FORMAT TJOCKLEK
HÖRNSTEN (monolitisk) BALKSTEN (limmad)

Minsta beställningsmängd 		      		  1000 m2 

Leveranstid 	     				    På begäran 

* Hörnstenar i formatet LDF 290 / 115 x 52 mm finns inte i monolitisk utförande, utan endast som limmade 
varianter. 

Specialfärger finns tillgängliga som beställningsvara.

NF	 240 x 71 mm	      14 mm		       240 / 115 x 71 mm		  240 x 71 / 71 mm

DF	 240 x 52 mm	      14 mm		       240 / 115 x 52 mm		  240 x 52 / 52 mm

LDF	 290 x 52 mm	      14 mm		       290 / 115 x 52 mm		  290 x 52 / 52 mm

Die Macherei, München
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R 1306 R 1309

R 1317 R 1319

R 1335 R 1343

R 1348 R 1351
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Valet av format påverkar byggnadens färdiga utseende 
och karaktär.

Skifthöjden, dvs höjden på tegel och fog, avgör åtgången 
CapaBrick per m2 murverk.

Format för CapaBrick

Format WF DF LDF WDF RF NF LF45 LF40 LF52 LF40 LF52

Stenhöjd i mm 50 52 52 65 65 71 45 40 52 40 52
Stenbredd i mm 210 240 290 210 250 240 450 468 468 490 490
Foghöjd i mm 12,5 10,5 10,5 11,9 11,9 12,3 12 10,5 10,5 10,5 10,5
Skifthöjd i mm 62,5 62,5 62,5 76,9 76,9 83,3 57 50,5 62,5 50,5 62,5
Skift per m 16 16 16 13 13 12 17,5 20 16 20 16
Sten per m2 74 64 53 56 50 48 38 41 33 40 32

INFORMATION

Ett dekortegel  med bredd större än 290 mm räknas som 
långformat. Det har blivit populärt de senaste åren och 
ger fasaden en fin och modern karaktär.

Långt format
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Löpande förband

Beroende på hur stenarna sätts kan man bilda olika mön-
ster, vilket kallas förband. Det används i murverk för att få 

den önskade karaktären på fasaden. Varje förband ger sin 
speciella design. 

Förband

Blockförband

Vilt förband Kryssförband

Vendiskt förband Polskt förband
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AnthrazitGrauHellgrau

INFORMATION

Förutom valet av sten är fogen av stor betydelse för 
fasadens utseende. Man kan använda en fog med fin eller 
grov struktur och fogarna kan vara tryckta eller fyllda. 
Fogen kan harmonisera med eller ge kontrast till stenens 

struktur och färg. Personligt tycke och smak avgör valet 
av kombination. Både Fogslamman och Fogbruket finns i 
flertalet kulörer enligt prover och färgkarta. Större kvan-
titeter kan specialbeställas i specifik kulör. 

Fogfärger och utförande
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HÅLLBARHET

CapaBrick imponerar inte bara med sin tilltalande design, 
utan erbjuder också en trygghet i att arbeta ansvarsfullt. I 
vår produktion fokuserar vi på hållbarhet, sparar resurser 
och säkerställer en effektiv användning av råvaror och 
energi.

•	 Sluten råvarucykel 
•	 Återföring av restmaterial 
•	 Fullständig återvinning av avloppsvatten 
•	 Värmeåtervinningskoncept och termisk återvinning 
•	 Rökgasrening i kombination med energieffektiva 

ugnar 
•	 Energihantering enligt EN ISO 50001

Återvinning av klinkermaterial 
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MALMÖ

Caparol Färg & Puts 

Höjdrodergatan 29 

212 39 Malmö 

Telefon: 040-691 74 90 

E-Mail: bulltofta@caparol.se

Öppettider:  

Vardagar: 06:30 - 17:00   

Helgdagar (röd dag) stängt 

GÖTEBORG

Caparol Färg & Puts 

Marieholmsgatan 52  

415 02 Göteborg  

Telefon: 031-750 52 60 

E-Mail: goteborg@caparol.se

Öppettider:  

Vardagar: 06:30 - 16:00   

Helgdagar (röd dag) stängt 

CAPAROL FASADCENTER
På våra fasadcenter finns mindre utställningar och prover. Det går också bra att 

kontakta våra fasadsäljare.
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STOCKHOLM

Caparol Färg & Puts 

Västberga Allé 40   

126 30 Hägersten   

Telefon: 08-120 794 00 

E-Mail: vastberga@caparol.se

Öppettider:  

Vardagar: 06:30 - 17:00   

Helgdagar (röd dag) stängt 
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Observera

Bilderna i den här broschyren är fotograferade projekt. Kulöråtergivningen kan variera mellan tryck och verklighet. CapaBrick är en 
naturprodukt där utseendet påverkas av bränningsprocessen. Vi rekommenderar att du alltid granskar fysiska prover utomhus inför 
varje projekt.
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Art nr/10 pack: 2024510

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna.

CAPAROL 
Box 36115
400 13 Göteborg
Telefon:	031-750 52 00
E-post:	 info@caparol.se

www.caparol.se


