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Skötselråd för tak och väggar i torra utrymmen inomhus 

 
Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter fullständig 
genomhärdning som kan ta upp till ett par veckor. 
 
Vid rengöring av helmatta ytor skall stor försiktighet iakttas eftersom ytan vid gnidning blir 
uppolerad och ger en blank yta. Vid nedsmutsning av större ytor är ommålning att föredra. 
Mindre fläckar kan rengöras med en svamp väl fuktad med ett rumstempererat milt 
rengöringsmedel. Efteråt baddas med rent vatten för att avlägsna tvättlösningen.  
 
Väggar med glans 5 eller högre rengörs med ett milt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt 
leverantörens rekommendation, som avsköljs rikligt med vatten. Akrylatfärger som Supertäck 7 
Plus, Supertäck 20 Plus och Latex Gloss 60 tål upprepad rengöring bättre än andra latexfärger.  
 
Repor efter metall kan avlägsnas med ett radergummi. På fläckar som inte går bort med 
rengöringsmedel kan man försiktigt prova att badda med lack-nafta. Använd inte T-sprit eller 
andra starkare lösningsmedel eftersom dessa löser upp färgfilmen. 


